
ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
 
• Εξαιρετική προστασία κατά τη διάρκεια της ηλεκτροκόλλησης 
• Αποτρέπει το κόλλημα απο τις “πιτσιλιές” συγκόλλησης 
• Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ακροφυσίων συγκόλλησης 
 
Το Wiko Σπρέϊ Ηλεκτροσυγκόλλησης χρησιμοποιείται για την προστασία 
στις ραφές συγκόλλησης έναντι των πιστιλιών, καθώς και για να κρατήσουμε 
καθαρό την επιφάνεια. Το παραγόμενο φίλμ παράγει μια προστατευτική 
μεμβράνη που αποτρέπει το κόλλημα στα γρέζια. Τα “γρέζια” παραμένουν 
χαλαρά στην επιφάνεια και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν. Αυτό παρέχει μια 
διαρκή προστασία των επιφανειών κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης που 
καθιστά περιττό το μηχανικό φινίρισμα. 
 
Οδηγίες: 
Καθαρίστε την επιφάνεια απο γράσο, λάδια, βρωμιά πριν από την εφαρμογή. 
Ανακινήστε το δοχείο εντατικά. Εφαρμόστε Το Wiko Σπρέϊ Ηλεκτρο-
συγκόλλησης και ψεκάστε ομοιόμορφα από μια απόσταση 20-25 cm. 
Εφαρμόστε το σπρέι σε 10 cm πλάτος εκατέρωθεν της συγκόλλησης με σκοπό 
την προστασία των επιφανειών. Πριν από περαιτέρω επεξεργασία ή φινίρισμα, 
προτείνουμε να καθαρίσετε το κομμάτι εργασίας. 
 
Τομείς εφαρμογής: 
• Ηλεκτρο-συγκόλλησης και συγκόλληση αερίου 
• Καθαρισμός και συντήρηση των ακροφυσίων συγκόλλησης 
• Προστασία των επιφανειών που πρόκειται να συγκολληθούν 
 
Χαρακτηριστικά: 
• Προιόν απαλλαγμένο από σιλικόνη και μεθυλενοχλωριδίου 
• Δεν χρειάζεται μηχανικό φινίρισμα  
• Εύκολο φινίρισμα των επιφανειών (μαύρο φινίρισμα), ηλεκτρολυτική, 
  ανοδίωση ή επικάλυψη) 
• Υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση 
 
 


